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1.2344 çeliğin 
kimyasal analizi:
(Ortalama analiz %)

1.2344 çeliğin 
özellikleri:

1.2344 malzemenin
kullanım alanları:

1.2344 teslimat 
durumu:
Fiziksel özellikleri:

Isıl genleşme katsayısı

Isıl iletkenlik

Isıl işlemi:

Yumuşak tavlama

Gerilim giderme tavı

Sertleştirme

Malzeme No.: Kod:

Menevişleme
eğrisi

fırın

fırın

Yağ, basınçlı gaz (N ),2

hava veya sıcak banyo

Sıcaklık Soğutma Sertlik

Sıcaklık Soğutma

Sıcaklık Soğutma Menevişleme

Yüksek sıcaklıklarda mekanik özelliklerini ve dolayısıyla 
aşınma dayanımını yitirmeyen sıcak iş çeliğidir. Çok iyi bir 
ısıl kararlılığı ve tokluğu vardır. Sınırlı olarak soğutma 
mümkündür. Nitrasyon için uygundur.

Sıcak şekillendirme kalıplarında standart bir malzemedir. 
Ekstrüzyon takımları, dövme kalıpları, alüminyum 
enjeksiyon kalıpları, sıcak kesme bıçakları, plastik kalıpları 
gibi alanlarda kullanılır. Darbe dayanımı da yüksek 
olduğundan gerektiğinde kalın sac kesme kalıplarında da 
kullanılabilir. EFS ve ESR yöntemleri ile üretilmiş çeliklerde 
bu özellikler en üst seviyede elde edilebilir. 

Yumuşak tavlı 210 - 230 HB

•

•

•

1.2344  X40CrMoV5-1
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Sürekli Soğuma Dönüşüm Diagramı (CCT)

OOstenizasyon Sıcaklığı 1040 C
Sıcaklık

[°C]

Zaman [s]

Menevişleme Diagramı

Tüm teknik bilgiler referans olarak verilmiştir. Daha ayrıntılı bilgi için Sağlam Metal'in teknik d estek hattını arayınız:  0 850 205 20 95

Sertlik
[RC]

OMenevişleme sıcaklığı [ C]

deney numunesi:

O1020 C den yağda soğutma 


