
CUPRAL 2 CuAl10Fe3Mn

Chemische
Zusammensetzung-

Code

Mechanische
Eigenschaften 

physikalische
Eigenschaften

Materialeigenschaften

Nutzungsbereich

DIN: 2.0936 EN: CW306G, CuAl10Fe, UNS No: C62400

Es handelt sich um Aluminiumbronze, die mit ihrer weder harten noch 
spröden Struktur am meisten Verwendung findet. Es ist eine ideale 
Legierung, wenn Verschleiß- und Dauerfestigkeit zusammen mit Duktilität 
erforderlich sind. 

Lager, Zahnräder, Schneckenräder, Ventilsitze und -führungen, Schieber, 
Bolzen

Al

9-11
Fe

2.5-3.5
Mn

max 1
Ni

max 1

Harte
Zugfestigkeit
Streckgrenze
Streckung L=5D 

Elastizitätsmodul (20 
O
C) 

Elektrische Leitfähigkeit

Wärmeausdehnungskoeffizient 
(273 - 573 K)

Wärmeleitfähigkeit (20 
O
C)

Volumen

HB

N/mm²

N/mm²

%

kN/mm²

140-180

500-650

180-280

12-16
117

Wärmebehandlung

7

(W/mK)

3(g/cm )

16.2

63

7.45

   MS/m 

Cu
rest

Es ist nicht notwendig. Wenn eine intensive Bearbeitung erforderlich ist, 
wird ein Spannungsabbau empfohlen.

10-6 /K


	Boş Sayfa



